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TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL MANTENIMIENTO PARA DOS (2)
PLANTAS ELECTRICAS DE LA INSTITUCION

OBJETIVO:

La Superintendencia de Salud y Riegos Laborales (SISALRIL), en cumplimiento de las
disposiciones de Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006),
modificada por la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006),
convoca a todos los interesados a presentar propuestas para el proceso de compra menor:
“MANTENIMIENTO PARA DOS (2) PLANTAS ELECTRICAS DE LA INSTITUCION".

PREPARACION DE COTIZACIONES:.

Las cotizaciones deberan ser redactadas en idioma espariol. Los documentos complementarios
y literatura impresa que proporcione el ofertante podran estar escritos en otro idioma, a
condicion de que vayan acompaiiados de una traduccion fiel al idioma espariol, en cuyo caso

prevalecera la traduccion para los efectos de la interpretacion de la cotizacion.

PRESENTACION Y CONTENIDO DE LAS COTIZACIONES

% Las ofertas deberan ser cargadas al portal transaccional, administrado por la
Direccion de Compras y Contrataciones, con caracter OBLIGATORIO, no
estaremos recibiendo propuestas fisicas ni por correo electronico.

% Para informacién adicional llamar al teléfono (809) 227-0714 extension 205/308

% Las cotizaciones deben estar firmadas y selladas por el oferente, especificando la

validez que se solicita. XN
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< Forma de pago: Crédito a 30 dias
% Validez de la cotizacion: 30 dias

% Fecha limite recepcion de oferta: Hasta las 10:00 p.m. del vierne
2021

< Tiempo de contrato: doce (12) meses.
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DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS OFERENTES:

REQUISITOS PARA EL OFERENTE:

< Registro Nacional de Contribuyentes (RNC).

% Certificacion de pago de sus obligaciones fiscales a la Direccion General de Impuestos
Internos (DGII).

< Certificacion de pago a la Tesoreria de la Seguridad Social (TSS).

< Registro de Proveedor del Estado (RPE).

< El oferente debe proveer documentaciéon que permita evaluar la propuesta técnica de
conformidad con los términos de referencia que se especificaran mas adelante en el
presente documento.

% Treinta (30) dias de crédito.

< Para informacién adicional escribir al email: c.rodriguez@sisalril.gob.do /

y.cordero@sisalril.gob.do
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Registro Mercantil al dia

CRITERIO DE EVALUACION Y ADJUDICACION

< La Evaluacion Técnica se basa en el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE con las
especificaciones técnicas y Términos de Adquisicion.

% La adjudicacion se realizara a un solo oferente.

< Seran evaluadas las ofertas que se ajustan sustancialmente al presente Pliego de
Condiciones Especificas y que hayan sido evaluadas técnicamente como CONFORME,
bajo el criterio del mejor precio ofertado.

< Las ofertas seran evaluadas dando cumplimiento a los principios de transparencia,
objetividad, economia, celeridad y demas, que regulan la actividad contractual, Al
efecto, se tendran en cuenta los factores econémicos y técnicos mas favorables para la
institucion.

< Empate entre Oferentes En caso de empate entre dos o mas Oferentes/Proponentes, se
procedera de acuerdo al siguiente procedimiento:

< El Comité de Compras y Contrataciones procedera por una eleccién al azar, en
presencia de Notario Publico y de los interesados, utilizando para,;taié’é"‘" fines el
st QS LABO gy
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ENTREGA DE LOS BIENES

% EI comprador debera recibir los bienes detallados en las Especificaciones Técnicas en
las fechas estipuladas en las mismas.

< Los bienes seran entregados en las oficinas de la SISALRIL.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Por el momento contamos con unos 2 Generadores de Emergencias, en la institucion de la
SISALRIL. A los cuales se les requiere el mantenimiento de los mismos.

Para poder reducir los riesgos en el funcionamiento de estos entendemos que debemos
realizar mantenimiento cada cierto periodo de tiempo, los cuales se pueden ir determinando por

las causas encontradas luego de los mismos.

Caracteristicas del Mantenimiento.

Los servicios de mantenimiento en la mayoria de ellos deben contar con los siguientes
requisitos:

1. El Despliegue del mantenimiento que especifica las actividades incluidas en los

servicios correctivos, preventivos y planificados.

2. Servicios de emergencias las 24 horas.
3. Atencion los 365 dias del afio mediante la localizacion por las vias pertinentes.

Tipos de Mantenimiento para los generadores.

Basicamente, se recomienda que los sistemas cuenten con dos fases de mantenimiento

0 como una rutina permanente, ademas del mantenimiento correctivo para situaciones

preventiv
an los tipos de

de fallas especificas, de acuerdo con tales necesidades es que se clasific
mantenimiento de en Planificado, este Ultimo es el que se puede programar para realizar

cualquier intervencion antes de que acurra una falla.

Mantenimiento Predictivo.

En la primera fase, el mantenimiento se conoce como predictivo. Se trata de un diagnostico y

analisis del estado actual de los generadores, ademas, incluye una revision de parametros

iniciales del equipo, una limpieza fisica del mismo (desde tableros electronicos hasta baterias)

y una medicién de parametros finales del sistema. La empresa contratada emite tn-informe
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5. Balancear la carga de los equipos, para mejor rendimiento.
6. Revision de medidores.

7. Voltaje de alimentacion de CA y corriente.

8. Revision de baterias y conexiones de las mismas.

9. Prueba de encendido.

10. Verificacién de flujo del coolant en el Radiado.

11. Ajustes de terminales en el transfer.

12. Ajustes de cableado en las borneras.

13. Completar agua o acido a la bateria.

14. Limpiar polos de bateria y poner grasa pesada.

15. Instalacion eléctrica asociada.

16. Cambio de baterias por desperfecto.

17. Cambio de Jumper.

18. Reporte de las actividades realizadas y comentarios de ser requeridos.

Mantenimiento Preventivo.

Esta etapa del mantenimiento, estd vinculada al diagnéstico anterior, se atienden las
necesidades para asegurar en los equipos estén en pleno funcionamiento y asi evitar paros
que se convierten en gastos muy caros por la falta de productividad. Las empresas que otorgan
el servicio ofrecen pdlizas de servicio y mantenimiento que cubren los siguientes aspectos de
mantenimiento. Estas actividades desplegadas a continuacién deben ser realizadas en cada
mantenimiento Preventivo:

2 mantenimientos al afio. (Cada 6 meses).
Lavado a presion de los generadores.
Cambio de aceite y filtros de aceite.
Cambio de filtros de combustible.

Cambio de filtros de aire.

Cambio de filtros trampa de agua.
Cambiar coolant del radiador.
Mantenimiento del Transfer. (Apretar Bornera, Contactores, Jumper, Timer, Relay y
Demas componentes.)

9. Mantenimiento del motor de arranque (una vez al afio).

10. Mantenimiento del alternador (una vez al afio).

11. Cambio del visor de nivel de combustible (dos veces al afio).

12. Verificacién funcionamiento de bomba de combustible.

13. Completar agua o acido a la bateria.

14. Reporte de las actividades realizadas y comentarios de ser requeridos.

NN

Mantenimiento Correctivo.

En esta fase del mantenimiento, el equipo técnico de mantenimiento correctivo analiza la falla
presentada en el equipo y al mismo tiempo, la elimina. Esta fase incluye el reemplazo de
componentes defectuosos por nuevos componentes originales o equivalentes.
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En caso de que la reparacion deba de ser ejecutada de inmediato para resolver alguna
situacion para evitar que los generadores se queden fuera de servicio y se requiere de alguna
autorizacion la misma puede ser solicitada de diferentes formas, siempre y cuando la Direccion
Financiera y Administrativos, dé el visto bueno para ejecutar la accién que se considera
apropiada. Dicha autorizacion puede ser de la siguiente manera:

1. Por via telefénica.
2. Mensaje de texto.
3. Correo Electroénico.

Cualquiera de estas via utilizada sera consideradas como prudente y apropiadas para la
ejecucion de la normalizacion del funcionamiento de los generadores.

Aqui las descripcién y ubicacion de los equipos en la SISALRIL.

Para los mantenimientos requerimos deben ser coordinados con el area de Servicios
Generales.
Por el momento contamos con dos Generadores eléctricos con las siguientes descripciones:

GENERADOR 1 | GENERADOR 2
MARCA KATERPILLAR KATOLIGHT

MODELO 5R430613 NT885
SERIE 2WDO0115 3911773602
CAPACIDAD 350 KW 250 KW

Para dicha cotizacion por parte de los proveedores de servicio se requiere de una visita, para el
levantamiento fisico de los equipos indicados y al mismo tiempo despejar cualquier inquietud
que se pueda presentar para la presentacion de las ofertas por los oferentes.

Fecha y Hora Visita Técnica: miércoles 20 de enero del 2021 a las 10:00 A.M.

También pueden indicar sus sugerencias, para mejoras y puntos que se deban agregarse en
las recomendaciones técnicas.

Los proveedores deben garantizar el buen funcionamiento de los equipos a los cuales le

estaran ofertando los mantenimiento, al igual que presentar evidencia de los conocimientos que

tengan en los equipos, como garantizar que cualquier inconveniente que los mismos ocasionen

durante su intervencién en los mantenimientos que afecten el buen funcionamiento seran

responsable de normalizar los mismos. ==
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